
KORAK-PO-KORAK UPUTE ZA MONTAŽU

1. Odredite mjesto: 
Izmjerite i precizno označite na zidu početak naljepnice 
kako bi mjere za visinu djeteta odgovarale.

2. Postavljanje naljepnice: 
Pažljivo očistite višak bijele folije oko naljepnice. Zalijepite 
krep traku po sredini naljepnice kako se nebi pomicala 
tijekom lijepljenja.

3. Za veću preciznost: 
Nemojte odmah odlijepiti cijelu naljepnicu. Odlijepite 
dio naljepnice s masnog papira i podvucite ga prema 
dolje te krenite postepeno lijepiti od vrha prema dnu. 
Kada zalijepite prvi dio naljepnice uklonite krep traku i 
nastavite lijepiti ostatak naljepnice.

4. Uklanjanje zraka: 
Koristite karticu ili prste kako biste istisnuli zrak od 
središta prema rubovima.

5. Završno pritisnite: 
Prijeđite čistom krpom preko cijele naljepnice kako bi 
ju očistili i uklonili zaostale mjehuriće zraka i pritom još 
jednom dobro pritisnite rubove naljepnice.

Napomena: 
Izbjegavajte postavljanje na svježe obojene, masne ili 
uljene površine.

Naše naljepnice omogućuju višekratnu 
upotrebu. Ako ste pogriješili prilikom 
lijepljenja ili su se naljepnice zgužvale, 
nema problema! Jednostavno ih 
odlijepite, izravnajte i ponovo zalijepite 
na željeno mjesto. Ako se pojave 
mjehurići zraka, lagano pritisnite ili 
probušite iglom kako bi zrak izašao.

PREMJEŠTANJE I 
VIŠEKRATNA UPORABA

• Otisnute ekološkim bojama, sigurne 
za obitelj.
• Prikladne za glatke i blago hrapave 
površine.
• Jednostavne za postavljanje i 
uklanjanje, ne oštećuju zid.

SIGURNOST I KVALITETA

www.hiaworkshop.com

3. Testiranje prianjanja: 
Isprobajte mali dio naljepnice 
na zidu kako biste provjerili
prianjanje i pričekajte 24 h prije 
ljepljenja ostalih naljepnica.

UPUTE ZA MONTAŽU HIA WORKSHOP BEBOMETRA

ŠTO VAM JE POTREBNO ZA MONTAŽU?
• Čista suha krpa
• Metar
• Impregnacija za zid (preporučamo)
• Kartica za izglađivanje (opcionalno)

PRIPREMA POVRŠINE

1. Čišćenje zida: 
Obrišite zid suhom krpom ili, 
ako je potrebno, lagano vlažnom 
krpom s blagim sapunom. 
Površinu potpuno osušite.

2. Impregnacija:
Osigurava bolje prianjanje i sprječava 
odljepljivanje. Obavezna na poroznim, 
hrapavim ili svježe obojenim zidovima 
(pričekajte 2 tjedna prije postavljanja).



DODATNE INFORMACIJE

IMPREGNACIJA ZIDOVA:

Svaki zid je drugačiji stoga prije nego što krenete s montažom naljepnica preporučujemo da površinu na koju planirate 
lijepiti naljepnice pripremite nanoseći sloj standardne impregnacije za boju. Ukoliko je zid mat, možete uzeti mat varijantu. 
Impregnacija služi kako bi se, iako minimalno, spriječilo širenje i skupljanje naljepnica pri promjeni temperature zraka u 
prostoriji, što nakon određenog vremena može dovesti do odljepljivanja rubova. Također, prekriva sloj eventualne prašine 
od boje, koja također može nepovoljno utjecati na ljepilo naljepnica. 

U većini slučajeva, za glatke, očišćene i stabilne unutarnje zidove impregnacija neće biti potrebna, no mi je svakako 
preporučujemo jer bez nje ne možemo jamčiti dugotrajnost i optimalno prianjanje naših tekstilnih naljepnica.

Kada je impregnacija posebno važna:

Nedavno obojeni zidovi: 
Ako je zid nedavno obojen, pričekajte barem dva tjedna prije postavljanja naljepnica kako bi se boja potpuno osušila i 
stabilizirala. Impregnacija može dodatno pomoći u stabiliziranju površine, iako nije nužna.

Zidovi koji su skloni otpuštanju čestica: 
Ako se radi o zidu s površinskom prašinom od boje (npr. kredasta boja), lagana impregnacija može pomoći da naljepnica 
dulje prianja i smanji rizik od odljepljivanja rubova tijekom vremena.

Grube i porozne površine: 
Na vrlo poroznim zidovima (npr. grublji zidovi ili zidovi bez završnog premaza) impregnacija može pomoći u stvaranju glatke 
podloge, što poboljšava prianjanje.

TESTIRANJE POVRŠINE PRIJE POSTAVLJANJA
Preporučujemo da prvo isprobate neku manju naljepnicu ili manji dio veće naljepnice na željenoj površini. Time ćete 
provjeriti kako materijal prianja na specifičan zid, posebno ako se radi o različitim vrstama boja ili tekstura zidova.

OPTIMALNI UVJETI ZA POSTAVLJANJE
Postavljanje je najbolje obavljati pri sobnoj temperaturi između 18°C i 25°C, jer ekstremne temperature mogu utjecati na 
kvalitetu prianjanja tekstilnog materijala.

PODLOGE POGODNE ZA POSTAVLJANJE
Naše tekstilne naljepnice prianjaju na većinu glatkih i umjereno hrapavih, suhih unutarnjih zidova. Ako želite postaviti 
naljepnice na površine poput stakla, pločica ili namještaja, preporučujemo da prvo testirate jednu manju naljepnicu.

IZBJEGAVAJTE IZRAZITO GRUBE ILI VLAŽNE POVRŠINE
Naše naljepnice najbolje prianjaju na ravne, suhe površine. Mogu se postaviti i na malo nepravilnije i hrapavije zidove. U tom 
slučaju kod postavljanja naljepnica svakako dobro prijeđite prstima preko naljepnice kako biste istisnuli sav višak zraka, 
osobito oko rubova naljepnica. Postavljanje na izrazito hrapave ili masne/uljene podloge i boje nije preporučljivo.

SKLADIŠTENJE PRIJE UPOTREBE:
Tekstilne naljepnice se trebaju čuvati na hladnom i suhom mjestu, dalje od izravnog sunca, kako bi ljepilo i materijal zadržali 
kvalitetu.

JEDNOSTAVNO UKLANJANJE I PREMJEŠTANJE:
Zahvaljujući specifičnom tekstilnom ljepilu, tekstilne naljepnice omogućuju višekratnu upotrebu i lako premještanje bez 
oštećenja podloge ili smanjenja prianjanja. Ako bi se slučajno dogodilo da se naljepnica krene odvajati od površine, 
vjerojatno Vam je samo ostalo malo zraka ispod naljepnice, tako da je jednostavno prstima vratite natrag i još jednom 
prijeđite prstima preko cijele površine istiskujući zrak. Posebnu pažnju posvetite rubovima.


